
Renusol Europe GmbH | Piccoloministraße 2 | 51063 Cologne | Phone: +49 221 788 707 0 | +49 221 788 707 99 | info@renusol.com
Sales Department | Phone: +49 221 788 707 19 | Fax: +49 221 788 707 97 | sales-support@renusol.com

Application Technicians | Phone: +49 221 788 707 29 | Fax: +49 221 788 707 98 | technical-support@renusol.com

40x32x1 mm
0,002 kg 
Material: Edelstahl 
Verwendbar mit: 
RS1, Endklemme+, Mittelklemme+ 
(VS+, MS+, TS+, FS und ISSE)

Modulausrichtung: Horizontal (landscape)
    Portrait (vertikal)

Zertifizierung: 
Blitzstromtragfähigkeit, Potentialausgleich

- IEC 61730:2016
- IEC 61701:2011
- IEC 60068-2-52:1996
- IEC 60060-1:2010

P-CLIP
P-CLIP

900268

40x32x1 mm
0,002 kg 
Material: Stainless steel 
Usable with:
 RS1 , End clamp+, Middle Clamp+  
(VS+, MS+, TS+, FS und ISSE)

Module orientation: Horizontal (landscape)
                                           Portrait (vertikal)

Certification: 
Lightning current carrying capa-
city, equipotentialbonding
- IEC 61730:2016
- IEC 61701:2011
- IEC 60068-2-52:1996
- IEC 60060-1:2010

 


