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Vorwort

Danke, dass Sie sich fiir einen RCT Power Storage DC entschieden haben!

Sie haben ein innovatives, hochwertiges Produkt mit einzigartigen Eigenschaften und gleichbleibend hohem
Wirkungsgrad erhalten.

RCT Solar Inverter sind transformatorlos, hochflexibel und robust. Mit diesem Gerat werden Sie immer den
grofitmaglichen Ertrag aus lhrer PV-Anlage erzielen.

Solarmodule, Wechselrichter, Kabel und andere Komponenten der
Photovoltaikanlage sind elektrische Gerate, die bei der Installation,
Verdrahtung, Netzanbindung, Betrieb, Wartung und Service verschiedene
Gefahrdungen verursachen kdnnen.

WARNING Um Sach- und Personenschaden zu vermeiden, lesen und beachten Sie alle
mit dem Produkt gelieferten Dokumente und die Informationen auf dem
Produkt sorgfaltig.

Bewahren Sie diese Anleitung zum spateren Nachschlagen an einem
geeigneten Platz auf.

Konformitatserklarung

Die Firma RCT Power GmbH erklart hiermit, dass sich die in diesem Dokument beschriebenen Power Storage DC
mit grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der untengenannten Richtlinien in
Ubereinstimmung befinden

RED Radio Equipment Directive 2014/53/EU
EMV - Richtlinie 2014/30/EU
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

= =4 =4 -4

Eine ausfihrliche Konformitatserklarung finden Sie unter:

WWW.rct—power.com

Vi


http://www.rct-power.com/

1 Uber diese Anleitung

1.1 Geltung, Zweck und Geltungsbereich des Dokuments und rechtliche Bestimmung

Dieses Dokument ist gliltig fur den Power Storage DC 8.0 und 10.0.

Power Storage DC 8.0 und Power Storage DC 10.0 werden nachfolgend als ,Wechselrichter”, , Hybrid Inverter”,
.Gerat” oder ,Produkt” bezeichnet, sofern nicht anders angegeben.

Dieses Installationshandbuch enthalt eine allgemeine Anleitung zur Installation, Verdrahtung, Inbetriebnahme und
Betrieb des Wechselrichters und der Batterie.

Der Inhalt des Handbuches wird aufgrund der Produktentwicklung regelmafig aktualisiert oder Uberarbeitet.
Die aktuelle Version ist zu finden unter www.rct-power.comhttp://www.rct-power.com/.

Technische Anderungen, die einer Verbesserung des Gerates dienen, oder die den Sicherheitsstandard erhohen,
behalten wir uns ausdricklich vor — auch ohne gesonderte Ankindigung. RCT Power GmbH haftet nicht fir
Schaden, die aus der Verwendung dieses Dokuments resultieren.

Dieses Dokument ersetzt keine Gesetze, Vorschriften, Regeln, Normen oder Konventionen.

Die Garantiebedingungen sind dem Gerat beiliegend beigefiigt. Es kdnnen keine weiterreichenden Garantien aus
diesem Dokument abgeleitet werden.

1.2 Symbol- und Hinweiserklarung

Wichtige Hinweise in dieser Anleitung sollten bei der Installation, dem Betrieb und der Wartung des Power
Inverters beachtet werden. Folgende Warnhinweise und Symbole werden verwendet.

Symbol und

Hinweise Beschreibung

Dieses Symbol weist auf eine unmittelbar drohende Gefahr hin, die - wenn die
Sicherheitsbestimmungen nicht befolgt werden - Tod, Kdrperverletzung oder
schwere Sachschaden zur Folge haben kann.

B

DANGER

Dieses Symbol weist auf eine unmittelbare Gefahr mit mittlerem Risiko hin,
die - wenn die Sicherheitsbestimmungen nicht befolgt werden - Tod,
WARNING Korperverletzung oder schwere Sachschaden zur Folge haben kann.

B

Dieses Symbol weist auf eine unmittelbare Gefahr mit geringem Risiko hin,
die — wenn die Sicherheitsbestimmungen nicht befolgt werden - leichte oder
CAUTION mittelschwere Sachschaden zur Folge haben kann.

B

Dieses Symbol weist auf eine mogliche Gefahrensituation hin, die - wenn sie
nicht vermieden wird, zu Gerateschaden oder Sachschaden flihren kann.

&

NOTICE

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Informationen, Tipps und die zum
besseren Verstandnis des Power Storage DC beitragen.
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2 Sicherheitshinweise

2.1 Personal und Qualifikationen

Um Sach- und Personenschaden zu vermeiden, darf der Wechselrichter nur
von qualifiziertem Personal installiert, verkabelt, verbunden, in Betrieb

genommen und instandgehalten werden.
WARNING

Qualifiziertes Personal, das zur Durchfiihrung der in diesem Dokument beschriebenen Aufgaben berechtigt ist
verfligt Uber folgende Fahigkeiten und Kenntnisse:

1 Sie sind ausgebildet elektrische Gerate zu installieren.

Sie verstehen die Funktionsweise eines Wechselrichters und wissen, wie er funktioniert.

Sie kennen Lithium-Eisen-Phosphat-Akkumulatoren (LiFeP04).

Sie haben die mit dem Gerat gelieferten Dokumente gelesen und verstanden.

Sie kennen und verwenden die entsprechenden Werkzeuge und Gerate um die Arbeit durchzufiihren.
Sie kennen alle geltenden Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien fir elektrische Gerate.

Sie kennen die Sicherheitsanforderungen und sicherheitsrelevanten Richtlinien fiir elektrische Gerate.

Sie sind vertraut mit den Arbeitsschutzgesetzen und - Richtlinien.

=A =4 4 A4 -4 -4 -2 -3

Sie kennen und verwenden die entsprechende personliche Schutzausriistung.



2.2 SicherheitsmafBBnahmen

Der Power Storage DC wurde streng nach den internationalen Sicherheitsbestimmungen entwickelt und getestet.
Alle Sicherheitshinweise die sich auf ein elektrisches und elektronisches Gerat beziehen, missen bei Installation,
Betrieb und Wartung beachtet werden.

Lebensgefahr oder schwere Verletzungen durch elektrischen Schlag!
Wenn der Wechselrichter mit dem Netz (AC / Wechselspannungsquelle) oder dem
Sonnenlicht ausgesetztem Solargenerator (DC / Gleichspannungsquelle) verbunden ist,
stehen hohe Spannungen in Kabeln und Teilen im inneren des Wechselrichters an.
9 Arbeiten, die das Verdrahten, AnschlieBen oder Offnen des Wechselrichtergehauses
beinhalten sind von qualifiziertem Personal durchzufiihren.
I Wichtig: beide Spannungsquellen (DC / Solargenerator und AC / Netz) miissen vor
jeglichen elektrischen Arbeiten am Wechselrichter abgeschaltet sein.
Zum Trennen der Gleichspannung den DC-Schalter auf 0-Position drehen.
Zur Trennung der Netzspannung [AC) Leistungsschutzschalter betatigen oder
DANGER Sicherung entfernen. Bis zur Beendigung der Arbeiten nicht wieder zuschalten.
1 Zur Trennung der Batterie Spannung miissen beide Spannungsquellen (DC /
Solargenerator und AC / Netz] abgeschaltet und der Batterieschalter am Master auf
0" gestellt werden.
1 Warten Sie 10 Minuten, bis die Kondensatoren vollstandig entladen sind und
Uberprifen Sie die Spannung mit einem geeigneten Messgerat.
9 Stellen Sie sicher, dass andere Personen von Kabeln und inneren Bauteilen
fernbleiben.
Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag!
Installation, Service- und Wartungsarbeiten diirfen ausschliellich von einer qualifizierten
Elektrofachkraft durchgefihrt werden.
I Setzen Sie das Produkt keinen StéBen oder Druck aus und lassen Sie es nicht
WARNING fallen.
1 Erst nach Beendigung der elektrischen Arbeiten wieder einschalten.
Verbrennungsgefahr durch heifle Teile des Wechselrichtergehauses.
Einige Teile des Wechselrichtergehduses konnen wahrend des normalen Betriebes heil3
werden.
CAUTION 1 Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Teile berlihren wahrend der Wechselrichter arbeitet.
1 Decken Sie den Power Storage DC nicht zu (insbesondere die Oberseite).
1 Alle elektrischen Installationen miissen gemaf den ortlichen und nationalen
Normen und Richtlinien erfolgen.
1 Lokalen Energieversorger oder Netzbetreiber vor dem Zuschalten des
Wechselrichters an das Netz kontaktieren.
T Um Personenschaden zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass elektrisch leitende
n%: Flachen der gesamten PV-Anlage geerdet sind.
1 Eine Fehlfunktion kann die Wechselrichtersicherheit beeintrachtigen. Betreiben
NOTICE oder starten Sie den Wechselrichter nicht, wenn er sichtbare Schaden aufweist
oder wenn die Fehlermeldung unklar ist.
I Der Wechselrichter enthalt keine vom Besitzer zu wartenden Teile.
Bitte wenden Sie sich bei Wartungsarbeiten an das zustandige Fachpersonal.
1 Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Gerate. Nehmen Sie keine
Verdnderungen am Produkt vor. Typenschild nicht entfernen.

3




3 Produkteinfiihrung

3.1 Bestimmungsgemafe Verwendung

Power Storage DC 8.0 und 10.0 sind stationare 3-Phasen Wechselrichter mit integrierter Batterieladeeinheit.
Die Energie vom angeschlossenen Solargenerator und der Batterie wird in netzkonformen AC-Strom umgewandelt
und ins Netz eingespeist, wahrend PV-Energie auch direkt DC-seitig in die Batterie geladen werden kann.

Bitte beachten Sie:

Der Power Storage DC ist nicht fir andere Anwendungen oder Verbindungen zu anderen Geraten entwickelt.
Jede Verwendung, die sich von der vorgesehenen Anwendung unterscheidet, gilt als Missbrauch.

RCT Power GmbH haftet nicht flir Schaden, die aus Missbrauch entstehen.

Jeder Missbrauch beendet die Gewahrleistung, Garantie und die allgemeine Haftung des Herstellers.

B

Abb. 3-1 Bestimmungsgemafe Verwendung des Power Storage DC mit der Power Battery in der PV-Anlage.

Pos Beschreibung Bemerkung

A PV Generator Monokristallines Silizium; Polykristallines Silizium und Diinnfilm ohne
Erdung und Schutzklasse I

B Battery Power Battery 3.8, 5.7, 7.6, 9.6, 11.5

C Wechselrichter Power Storage DC 8.0, 10.0

D Haushalt Stromverbraucher

E Power Switch Bei einem Netzausfall wird auf Inselmodus umgeschaltet

F Power Sensor Stromsensoren zu Erfassung der Wechselstromleistung

G Offentliches Netz TT, TN-C, TN-S, TN-C-S

4



3.2 Produktbeschreibung

3.2.1 Lieferumfang

Vor der Auslieferung werden unsere Produkte auf ihren ordnungsgemafien Zustand iiberprift.
Trotz der sorgfaltigen Verpackung kdnnen Transportschaden auftreten, die in der Regel vom
Transportunternehmen zu verantworten sind.

Sollten die Schaden an der Verpackung oder am Power Storage DC feststellen, so informieren Sie bitte
unverziiglich das Transportunternehmen. Im Bedarfsfall wird Sie |hr Fachhandler gerne unterstiitzen.

Installieren, Verdrahten und Bedienen Sie den Power Storage DC nicht, wenn Schaden festgestellt wurden.

Prifen Sie den Inhalt auf Vollstandigkeit gemaf Abb. 3-2.

Abb. 3-2 Lieferumfang

Pos.  Beschreibung

1 1x Power Storage DC

2 1x Wandhalterung zur Montage des Wechselrichters an der Wand
4x PV Stick + (Weidmiiller)

’ 4x PV Stick - (Weidmliller)

4 1x Setup




3.2.2 Baugruppenbeschreibung

Abb. 3-3 Produktbeschreibung

Pos.

Beschreibung

Bemerkung

LCD Display,
Betriebsanzeige

Zeigt wichtige Informationen tber den Betrieb und Zustand des
Wechselrichters an [ siehe Abschnitt 7.3)

Batterie Anschliisse

Batterie Anschliisse
(siehe Abschnitt 5.1 bis 5.4)

RJ45-Kommunikations-
anschlisse

RJ45-Buchsen fir die CAN-Kommunikation mit Batterien, Power
Sensor und Power Switch

DC-Lasttrennschalter

Normalbetrieb: “1
bei Schalterstellung “0” schaltet sich der Wechselrichter ab

DC-Anschliisse

Zwei unabhangige Solargeneratoreingange (A & B),
Steckertyp: Weidmiiller WM4

LAN-RJ45

RJ45-Buchse fiir den Anschluf3 an Router (LAN)

Anschlussbereich
zusatzliche Kommunikation

Kabeleinfiihrung fir die Kommunikationsanschliisse auf der I/0-
Platine [siehe Abschnitt 5.1 bis 5.4)

AC-Anschluf

Kabeleinflihrung fiir den AC-Anschluf3

Typenschild

Enthalt Technische Daten, Scan Code und Symbole

10

Zusatzlicher
Schutzleiteranschluss

Anschluss fir zusatzlichen Schutzleiter
(siehe Abschnitt 5.6)




3.2.3 Typenschild und Warnhinweise

Abb. 3-4 Typenschild

Pos. Beschreibung

power storage DC 10.0 RCT™

power

c € Serial number i :

0 00000

0065A40
DC Input
Max. input voltage 1000V
MPP voltage 380V...800V
Max. input current[lsc max] 2x 14A
Battery Input
Voltage range 120V ... 600V
Max. current 25A EEE—
AC Qutput 2
Rated output voit./freq. 3 X 230V / 50Hz
Rated / Apparent power 9.9kW / 10,5kVA
Max. current 3x152A
Power factor range 08..+08
Enclosure 1P42/ Safety class |

BAPANARAYAYA

CAUTION

L
w

1 Seriennummer
2 Technische Daten
3 Symbole:

[13]

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Benutzerhandbuch gelesen und
verstanden sein muss, bevor das Gerat in Betrieb genommen wird.

NG
]
."
10 Min.

Nach dem Trennen der elektrischen Anschliisse miissen 10 Minuten
abgewartet werden, bevor das Gerat geoffnet werden darf

A

DC und AC Spannung in den Kabeln und Innenteilen des Wechselrichters
vorhanden.

A

Heifle Oberflache! Das Gehause kann sich im Betrieb erwarmen.

VAN

CAUTION

Warnung! Hohe Ableitstrome. Vor Anschluss an den Versorgungsstromkreis
(AC-Netz) unbedingt Erdungsverbindung herstellen!




4 Mechanische Installation

4.1 Montageort wahlen

A

DANGER

Lebensgefahr oder schwere Verletzungen durch Feuer oder Explosionen!

1

Montieren Sie den Wechselrichter nicht auf einer brennbaren
Oberflache.

Im Umkreis von 3 m diirfen keine brennbaren Materialien gelagert
werden.

Der Wechselrichter darf nicht in explosionsgefahrdeten Raumen
installiert werden.

|

Der Montageuntergrund muss aus
flammhemmendem Werkstoff bestehen.
Nicht in explosionsgefahrdeten Raumen
installieren.

Fernhalten von brennbaren Materialen.

C=> &>

5..85%
nicht
ondensierend)

ey

max. 60°C
(40° unter
Volllast)

min. -25°C

Der Wechselrichter muss geschiitzt sein vor
Schnee, Regen, direkter Warmestrahlung (z.B
Sonne, Heizung etc.) und Staub.

Folgende Anforderungen missen erfillt werden:

1 Relative Luftfeuchtigkeit 5 ... 85 %
(nicht kondensierend).

1 Umgebungstemperatur -25 ... 60 °C
(40°C bei Vollast).

1 Maximaler Verschmutzungsgrad PD 2.

|

2
A\

Der Montageuntergrund muss fest sein und das
Gewicht auf Dauer tragen kdnnen.

Der ausgewahlte Standort muss jederzeit ohne
zusétzliche Hilfsmittel (Leiter, Gerist) gut und
sicher zuganglich sein.




~ 15°), .
Montieren Sie den Wechselrichter in
aufrechter oder leicht nach hinten
] ) geneigter Position auf.

N
N
z\&g

Mindestabstande um eine
ausreichende freie Konvektion zu

ermaglichen.

Es diirfen nicht mehrere
Wechselrichter tibereinander montiert
werden, um eine gegenseitige
Aufheizung zu verhindern.

Einbau im geschlossenen Schrank ist
untersagt.

9 Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter iber eine ausreichende
Moglichkeit zur Luftkonvektion verfiigt. Eine Uberhitzung des
Wechselrichters aufgrund einer schlechten Kiihlung fiihrt zu einer

n%b abnehmenden Leistung.

1 Der Wechselrichter kann im Betrieb einen Gerauschpegel von bis zu
NOTICE 35db erreichen.
Wechselrichter so montieren, dass Menschen durch die
Betriebsgerausche nicht gestort werden kénnen.




4.2 Aufhangung

Zusatzliches bendtigtes Material (nicht im Lieferumfang enthalten):

1 Mindestens 3 bis 6 Schrauben mit einem Durchmesser von é bis 8 mm.

I Passende Dibel.

1 Passende Unterlegscheiben mit einem min. Auflendurchmesser von 18 mm.

Vorgehensweise:

Montieren Sie die Wandhalterung mit den
entsprechenden Dibeln, Unterlegscheiben
(AuBen- g min. 18mm) und mind. 3 Schrauben
(g 6-8mm).

Losen Sie die Sicherungsschrauben des
Wechselrichters oben auf der linken und
rechten Seite.

Hangen Sie den Power Storage DC oben
beidseitig mit den riickseitigen Haltebolzen in
die Aussparungen des Montagerahmens ein.

Sichern Sie den Wechselrichter, indem Sie die
Sicherungsschrauben wieder festziehen.

Uberpriifen Sie ob der Wechselrichter sicher
befestigt ist.




5 Elektrische Installation

5.1 Ubersicht der Anschliisse

a

Abb. 5-1 Ubersicht AnschluBbereich und innere Verbindungsteile

b ¢ d e f g

alfela )| -

C

le

Pos. Beschreibung Bemerkung
a Batterie-Anschlisse Eingang fiir die Batterien, Steckertyp: Weidmiiller WM4.
RJ45-Kommunikations- RJ45-Buchsen fiir die CAN-Kommunikation mit Batterien,
b N .
anschliisse Power Sensor und Power Switch
Normalbetrieb: “1”,
c DC-Lasttrennschalter bei Schalterstellung “0” schaltet sich Wechselrichter ab, wenn
der Stromkreis zur Batterie unterbunden ist.
q DC-Anschlii Zwei unabhangige Solargeneratoreingange (A & B,
-Anschliisse
Steckertyp: Weidmiiller WM4,
e LAN-RJ45 RJ45-Buchse fiir den Anschlufl an Router (LAN]
¢ Anschlussbereich zusatzliche Kabeleinfiihrung fir die Kommunikationsanschlisse auf der
Kommunikation I/0-Platine (siehe Abschnitt 5.1 bis 5.4)
g AC-Kabeldurchfiihrung Kabeleinfiihrung fiir den Anschluss ans Netz (AC).
AC-Klemmblock mit Klemmen zum Anschlie3en der Phasen L1
A AC-KL block '
emmbiec L2, L3, sowie N und PE.
B Klemmen fiir DC- Klemmen zur internen DC Parallelverschaltung der PV-
Parallelschaltung Eingange (siehe Abschnitt 5.3).
Das Kommunikationsboard verfiigt Giber eine serielle RS485-
- Schnittstelle, ein Multifunktionsrelais, 4 digitale Eingange fir
C Kommunikationsboard

Rundsteuersignale und weitere Digitale Ein- und Ausgange (S0)
um Stromsensoren oder Anzeigen anzubinden.




5.2 AC-Anschluss

Vorgehensweise:

Lebensgefahr oder schwere Verletzungen durch elektrischen Schlag!

1 Diein diesem Abschnitt beschriebenen Arbeiten diirfen nur von qualifiziertem
Personal durchgefiihrt werden.

1 Wichtig: beide Spannungsquellen (DC / Solargenerator, DC / Batterie und AC / Netz)
mussen vor jeglichen elektrischen Arbeiten am Wechselrichter abgeschaltet sein.

1 Zum Trennen der Solargeneratorspannung den DC-Schalter auf 0-Position drehen
(am Wechselrichter).

1 Zum Trennen der Batterie Spannung den Schalter auf 0-Position stellen
(am Power Battery Master]

1 Zur Trennung der Netzspannung (AC) Leistungsschutzschalter betatigen oder

DANGER . . . -

Sicherung entfernen, vor Wiedereinschalten sichern.
Bis zur Beendigung der Arbeiten nicht wieder zuschalten.

1 Erst nach Beendigung der elektrischen Arbeiten wieder einschalten.

9 Stellen Sie sicher, dass andere Personen von Kabeln und inneren Bauteilen
fernbleiben.

1 Vermeiden Sie Zugkrafte auf Kabel und Stecker, vermeiden Sie scharfe Kanten und
beachten Sie den maximalen Biegeradius.

Lebensgefahr oder schwere Verletzungen durch elektrischen Schlag oder Feuer!
M Die Adern L, N und PE nicht vertauschen!
1 Installieren Sie eine Uberstromschutzeinrichtung
WARNING (Schutzschalter, Sicherung) von maximal 25A.

{:fé

—_—

A (@) solic: 02
= stranded: 02 ..

stranded with ferule: 0.25 ... 6 mm*

15 mm

10 mmé
& mm?

Erforderliches Kabel:
AWG 24 ... 8

Entfernen Sie die Abdeckung des Wechselrichters.
Halten Sie Ausschau nach dem AC-Klemmblock (siehe Abb. 5-1).

Die Kabelverschraubung der Kabeleinfiihrung fiir das AC-Kabel lockern.
Entfernen Sie vorsichtig die Kabelisolierung.

Stellen Sie sicher dass keine Litze beschadigt wird. Verwenden Sie die
vorgesehene Kabeleinfiihrung fiir das AC-Kabel.

Driicken Sie die Klemmen mit einem isolierten Schraubendreher nach
unten um die Klemmen zu 6ffnen. Achten Sie darauf das die Anschliisse
von L1, L2, L3, N und PE korrekt installiert werden.

Ziehen Sie zum Schluf} die Verschraubung fest um eine Zugentlastung zu
gewahrleisten.

NOTICE

Schalter zur AC-Trennung vorsehen
(LS-Schalter 3-polig 6kA B-Charakteristik 25A).

Stellen Sie sicher, dass die Trennvorrichtung jederzeit leicht zuganglich ist.

Falls es im Installationsland erforderlich ist, installieren Sie einen
Fehlerstromschutzschalter (RCD) oder einen Fehlerstromschutzschalter (RCCB) Typ
B, in Deutschland ist der Typ A ausreichend.




5.3 Konfigquration der PV-Eingange

A) Unabhingiger Betrieb
Der unabhangige Betrieb ist vorkonfiguriert.

In diesem Betrieb verfiigt jeder DC-Eingang (A & B) liber einen unabhangigen MPP-Tracker.

Dies ist vor allem vorteilhaft, wenn sich die PV-5trange in beliebigen Eigenschaften wie Modul-Typ, Anzahl der
Module, Orientierung oder Beschattung von Panels unterscheiden, da Unterschiede in diesen Eigenschaften zu
unterschiedlichen MPPs der beiden Strings fihren.

B) Parallel Betrieb

Diese Anwendung gilt nur dann, wenn mehrere Strings mit gleicher Anzahl von Modulen parallelgeschaltet werden
sollen und der max. Eingangsstrom pro Eingang somit 14 A Gibersteigt.

Voraussetzungen fiir den Parallelbetrieb:

1 Der Gesamtstrom aller an den Wechselrichter angeschlossenen Strings darf 28 A nicht Uberschreiten.
1 Die Strings haben identische Eigenschaften (Module Typ, Ausrichtung und Beschaffung der Module.

Beispiel:

Sind die PV-Panels in drei Strings mit jeweils 9A aufgeteilt, ist es trotzdem maglich, diese an den
Wechselrichter anzuschlieflen ohne die Strangkonfiguration zu andern.

Dabei wird an einem der zwei Solargeneratoren Eingangen ein String angeschlossen. Die anderen zwei Strings
werden iiber einen Y-Kontakt parallelgeschaltet und an den freiliegenden Eingang angeschlossen.

Vorgehensweise der Parallelschaltung:

Lebensgefahr oder schwere Verletzungen durch elektrischen Schlag!

1 Diein diesem Abschnitt beschriebenen Arbeiten dirfen nur von qualifiziertem
Personal durchgefiihrt werden.

1 Wichtig: beide Spannungsquellen (DC / Solargenerator, DC / Batterie und AC / Netz)
missen vor jeglichen elektrischen Arbeiten am Wechselrichter abgeschaltet sein.

1 Zum Trennen der Solargeneratorspannung den DC-Schalter auf 0-Position drehen
(am Wechselrichter).

1  Zum Trennen der Batterie Spannung den Schalter auf 0-Position stellen

(am Power Battery Master)

DANGER . s
9 Zur Trennung der Netzspannung (AC) Leistungsschutzschalter betatigen oder

Sicherung entfernen, vor Wiedereinschalten sichern.
Bis zur Beendigung der Arbeiten nicht wieder zuschalten.

Erst nach Beendigung der elektrischen Arbeit wieder einschalten.

M Stellen Sie sicher, dass andere Personen von Kabeln und inneren Bauteilen
fernbleiben.

'_'
15 mm Erforderliches Kabel

o120 .. 150 MM ——————
AWG 24 .10

E @ 2.5 ... 6 mm?

Material nicht im Lieferumfang enthalten.

Entfernen Sie die Abdeckung des
Wechselrichters. Halten Sie Ausschau nach den
Klemmen fiir den Parallel Betrieb.

Verbinden Sie den Klemmanschluss X101 mit
X104.




5.4 DC-Anschluss

Lebensgefahr oder schwere Verletzungen durch elektrischen Schlag!
1 Wahrend die PV-Anlage dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, liegt eine
Hochspannung von bis zu 1000 V an den DC-Kabeln an. Achten Sie darauf,
dass niemand das positive und negative Kabel zur gleichen Zeit beriihrt.
I Der Wechselrichter ist transformatorlos, daher darf das PV-Feld nicht
DANGER geerdet werden!
1 Vermeiden Sie Zugkrafte auf Kabel und Stecker, vermeiden Sie scharfe
Kanten und beachten Sie den maximalen Biegeradius.
1 Uberpriifen Sie die Kabel auf korrekte Polaritét.
9 Stellen Sie sicher, dass der DC-Schalter auf “0” steht, bevor Sie die
Steckverbinder anschliefien.
@ 1 Stellen Sie sicher, dass die PV-Module fir die maximale Systemspannung
gemaf IEC 61730 Klasse A geeignet sind und die Systemspannung die
NOTICE maximale Eingangsspannung des Wechselrichters nicht tiberschreitet
(siehe Typenschild).
Uberspannung fiihrt zur Zerstérung des Wechselrichters.
Uberpriifen Sie ggf. die String Auslegung.
f Jegliche Art von Verschmutzung (Staub, Feuchtigkeit etc.) beeinflusst das
Steckverbinder-System hinsichtlich der Funktion Uber den angestrebten
Gebrauchszeitraum negativ. Es ist deshalb bei der Montage grofite Sorgfalt
auf eine saubere Verarbeitung zu legen.
1 Die Spannung in den Gleichstromkabeln korreliert mit der Intensitat des
Sonnenlichts auf der PV-Anordnung.
Die Spannung ist in den Morgen- und Abendstunden oder wenn die Module
bedeckt sind niedriger.

5.4.1 Konfektionierung DC-Steckverbinder

Leitervorbereitung:

4,0 ..6,0 mm’

Spezialleiter fir PV-Anwendungen
$55..75mm PV Kabel
2PfG 1169/ 08.07

Entfernen Sie vorsichtig die Kabelisolierung.

Stellen Sie sicher, dass keine Einzellitzen
beschadigt werden.

Lange der freiliegenden Drahte am Stecker

, / tberprifen.

Min. 15mm
Max. 16,5mm

Adern verdrillen.




Leiter Einfiihrung:

Vor dem Beschalten nicht drehen.

Wahlen Sie den richtigen Steckertyp.
Achten Sie auf die Polaritat.

Fihren Sie das Kabel gerade in den Stecker ein.

Achten Sie darauf, dass der Kontakt horbar mit
einem “Klick” einrastet.

Prifen Sie die korrekte Einrastung durch einen
leichten Zug am Kabel.

Leiterverschraubung:

Drehen Sie den Stecker zu.

Stellen Sie sicher, dass der DC-Schalter auf ,,0"
steht, dann stecken Sie die entsprechenden
Plus- und Minuspole an die DC Eingange des
Wechselrichters an.

Drehen Sie den DC-Schalter nicht auf die
Stellung ..1" bis alle elektrischen Arbeiten

beendet sind.




5.4.2 DC-Batterieanschluss

Lebensgefahr oder schwere Verletzungen durch elektrischen Schlag!

1 Hier dirfen nur die von der RCT Power GmbH spezifizierten
und zertifizierten Batteriesysteme angeschlossen werden!
Uberpriifen Sie die Kabel auf korrekte Polaritt.

DANGER 1 Kabel dirfen nur im spannungsfreien Zustand angeschlossen
oder abgeschaltet werden.

Gefahr der Tiefentladung und Funktionsbeeintrachtigung bei der

@ Verwendung von 2 Batterietirmen.

NOTICE Bitte beachten Sie dazu die Heimspeicher Kompatibilitdtsmatrix unter
https://www.rct-power.com/de/download-bereich-de.html -TD25

Stellen Sie sicher, dass der DC-Lasttrennschalter des Wechselrichters auf,0” steht, der Batterie AN/AUS Schalter
auf 0" ist und AC am Wechselrichter durch den Hauptschalter oder durch die Sicherung getrennt ist.

Der Batterieeingang des Power Storage DC wird mit den Batterieausgangen der Power Battery Master verbunden.

Fir eine ordnungsgemafe Funktion wird die CAN-Verbindung zwischen Power Storage DC und allen Power
Battery Master benétigt.

Siehe Betriebsanleitung RCT Power Battery.

Batterie DC-Eingang des Power Storage DC 8.0/10.0.



https://www.rct-power.com/de/download-bereich-de.html

5.5 Trennen von Spannungsquellen

DANGER

Lebensgefahr oder schwere Verletzungen durch elektrischen Schlag!

Wenn der Wechselrichter mit dem Netz (Wechselspannungsquelle) und/oder
mit einem PV-Feld, das Sonnenlicht ausgesetzt ist oder einer Batterie
verbunden ist

(DC / Gleichspannungsquelle), liegt Hochspannung innerhalb der
Wechselrichterkomponenten vor, die tddliche elektrische Schlage
verursachen kdnnen.

1 Arbeiten die das Verdrahten, AnschlieBen oder Offnen des
Wechselrichtergehauses beinhalten, sind von qualifiziertem
Fachpersonal durchzufiihren.

1 Stellen Sie sicher, dass andere Personen von Kabeln und inneren
Bauteilen fernbleiben.

WARNING Stecker unter Last gezogen werden

Lebensgefahr oder schwere Verletzungen durch Lichtbogen!

Wenn der Wechselrichter mit einem dem Sonnenlicht ausgesetztem
Solargenerator (DC / Gleichspannungsquelle]oder einer Batterie verbunden
ist, stehen hohe Spannungen in Kabeln und Teilen im Inneren des
Wechselrichters an, die Lichtbdgen verursachen konnen, wenn die DC-

Lichtbdgen kdnnen zu schweren elektrischen Schlagen oder Verbrennungen
fuhren.

Vorgehensweise:

Schritt  Beschreibung

1 Drehen Sie den DC-Lasttrennschalter auf “0” (Siehe Abb. 5-1).

2 Schalten Sie die Batterie aus tiber den AN/Aus Schalter am Master, auf die Position ,,0".

3 Trennen Sie den Wechselrichter vom Netz durch den externen Sicherungsautomaten oder
Hauptschalter.

4 10 Minuten warten bis die Kondensatoren entladen sind.
Trennen der DC-Seite (PV und Batterien):

5 Entfernen Sie die Batterie- und DC-Steckverbinder. Driicken Sie die Verriegelung der Stecker
zusammen und ziehen den Stecker ab.
Trennen der AC-Seite:
Entfernen Sie die Abdeckung des Wechselrichters.

4 Halten Sie Ausschau nach dem AC-Klemmblock (siehe Abb. 5-1).

Driicken Sie die Klemmen mit einem isoliertem Schraubendreher nach unten, um die Klemmen
zu offnen. Die Kabelenden L1, L2, L3, N und PE herausziehen.

Die PG-Verschraubung lockern und das AC-Kabel vorsichtig herausziehen.




5.6 Zusatzlicher Schutzleiteranschluss

Falls es im Installationsland erforderlich ist, installieren Sie einen weiteren Schutzleiter am Gehause des

Wechselrichters.

Inverter Gehause Sicherungsscheibe

(Fig. 1, f)
©— &
Schutzleiter mit Ose

Schraube: M5 I@ 25...6 mm?2

Abb. 5-6 Material nicht im Lieferumfang enthalten.

Vorgehensweise:

Der zusatzliche Schutzleiteranschluss befindet sich an der rechten unteren Seite des
Wechselrichtergehauses.

Anschluss konfektionieren wie in Abb. 5-6.

Kabelende an die Potentialausgleichsschiene anbinden.




5.7 Anschluss — Power Switch

Dieser Abschnitt gilt nur bei Verwendung des RCT Power Switch in
Verbindung mit einem Batteriesystem.

Im Falle eines Stromausfalls sorgt das Batteriesystem in Verbindung mit dem
Power Switch dafiir, dass Ihre Haushaltslasten weiterhin versorgt werden.

Im Falle eines Netzausfalls wird der Haushalt durch den Power Switch vom
Netz getrennt und der Haushalt wird durch die Batterie versorgt.

Wenn die Netzversorgung zuriickkehrt, schaltet der Power Switch zuriick und
verbindet den Haushalt ohne Unterbrechung wieder an das Netz.

Es handelt sich dabei nicht um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung!
Es ist kein Ersatz fiir UPS zum Schutz von Geraten z.B Server,
Medizinprodukte usw.

w

Vorgehensweise:

Wit "

Trennen von Spannungsquellen (siehe Abschnitt 5.5).

Installieren Sie den Power Switch im Hausanschlusskasten oder in der Nahe.

Weitere Informationen zur Installation von dem Power Switch finden Sie im Manual Power Switch.



5.8 Anschluss — Power Sensor

Dieser Abschnitt gilt nur bei Verwendung des RCT Power Sensors.

Die Funktionalitat des Power Storage Systems basiert auf der Messung der
ﬂ Energieflisse.

Der Power Sensor ermdoglicht eine 3-phasige Stromiiberwachung mit
einfacher Installation ohne Trennung der Kabel.

Power Sensor

RJ45 Verbindung fiir
den Power Storage DC
Kommunikationsanschluss

Strom Klappsensor Power Sensor

Setzen Sie den Power Sensor im Hausanschlusskasten.

Klemmen Sie die drei Stromsensoren an die Phasen L1, L2 und L3 im Hausanschlusskasten an.
(Die Reihenfolge und Einbaurichtung muss nicht beachtet werden).

Verbinden Sie den Power Sensor lber das Patchkabel mit dem Inverter an der RJ45 Schnittstelle X403.

Weitere Informationen zur Installation des Power Sensors finden Sie im Handbuch Power Sensor.
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6 Kommunikationsanschliisse

6.1 1/0 Platine

o AWG24..20 15mm
A@O.Z .05 mm?2  |—]

Abb. 6-1 1/0 Platine

Anschluss der Kommunikationsschnittstellen:

Schritt

Beschreibung

Beschreibung

X102: Serielle RS485-Schnittstelle.

X100: Multifunktionsrelais, max. 24V, 1 A.

X101: Rundsteuersignale: 4 digitale
Eingange fir potentialfreie Relaiskontakte.

X103: Digitale Ein-und Ausgange (S0-
Signale), max. Eingang 24V, max. Ausgang
5V, 10 mA.

1

Trennen von Spannungsquellen (siehe Abschnitt 5-5).

2

Verwenden Sie fiir die Zuleitung die zugehérigen Kabeleinfithrungen (Abb. 5-1).

3

Waihlen Sie die richtige Schnittstelle (siehe ndchster Abschnitt], driicken Sie den Federkontakt nach

unten, um das Kabel einzulegen.

Verdrahtung der Kommunikationsanschliisse:

X102

Datenlogger

RE4E5E (-

#Erster #... #lLetzter

X101

RS4E5 A O

max. 3

inverters

Rundsteuer-
empfanger

B @|R(E|

=

max. 20 m

21

X103

Not-Aus-
Schalter

3

X100

schaltbare
Last

Schiitz

%L;N
~r

i}

230V

O O
Max. 24 V1 A




6.1.1 RS485 Schnittstelle X102

Anwendung:

Mit der seriellen Schnittstelle ist es moglich, z.B externe Datenlogger oder Zahler anzubinden.
Wahlen Sie hierbei entprechend in der APP-Konfiguration als R5485 Arbeitsmodus:

Anschluf3 von Dataloggern A ,Modbus Slave”

AnschluB Energiezahler A ,, Modbus Master”

Verdrahtung:
Die Anzahl der Wechselrichter, die an einen gemeinsamen Datenlogger
angeschlossen werden konnen, ist durch die Spezifikation des Datenloggers
begrenzt, Siehe Handbuch des Datenloggers.

X102 #Erster #...

fLetzter

Datenlogger

RS4E5E (O
RS4B5 A O

Abb. 6-3 Anschluss Datenlogger
6.1.2 Multifunktionsrelais X100

Anwendung:
Das Multifunktionsrelais kann auf zwei Arten konfiguriert werden:

1. Als Alarmrelais, fiir den Anschluss eines Alarmsignals im Falle eines Fehlers am Wechselrichter.

2. Als Lastrelais, das ab einer bestimmten Leistung die der Wechselrichter erzeugt, zugeschaltet wird um
z.B ein Schiitz mit externer Spannungsversorgung zu steuern das eine Hauslast zuschaltet.

Verdrahtung:
ﬂ Mehrere Signale kénnen parallel betrieben werden, solange der maximale
Strom von 1 A und 24 V nicht tiberschritten wird.
X100 ( )
'S
schaltbare Schiitz

ETUi 1Y
b

230V Max. 24 WV /1 A

Abb. 6-4 Anschluss Schiitz und schaltbare Last
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6.1.3 Rundsteuersignale X101

Anwendung:

Zur Verfligung stehen vier digitale Eingange, die fir potentialfreie Relaiskontakte verwendet werden, die einen
oder mehrere Inverter mit einem Rundsteuerempfanger verbinden.

Verdrahtung:
T Maximal 3 Wechselrichter konnen idber X101 miteinander
verbunden werden.
NOTICE 1 Die gesamte Kabellange darf 20 m nicht Uberschreiten.
X101 #1 #2 #3
max. 3
inverters
Rundsteuer-
empfanger

| |
! max. 20 m !

Abb. 6-5 Anschluss Rundsteuerempfanger

6.1.4 Digitale Ein- und Ausgange X103

Anwendung:

1. Standardanwendung als Eingangssignal ist die Anbindung eines Stromzahlers mit SO Ausgabe.
2. Standardanwendung als Ausgangsignal ist die Anbindung einer Solaranzeige von Einspeisungsdaten.

3. Ein Port kann fiir Notabschaltung (erforderlich in einigen Landern) verwendet werden.

Verdrahtung:

Jeder Port von X103 kann beliebig als Ein- oder Ausgangssignal konfiguriert
werden.

X103

Abb. 6-6 Anschluss der Notabschaltung und der Solaranzeige oder Stromzahler
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6.2 Anschluss — Ethernet -Schnittstelle

Zusatzlich zur Wi-Fi-Kommunikation bietet der Power Storage DC die Mdglichkeit nach der Erstinbetriebnahme
Uber eine Ethernet Schnittstelle zu kommunizieren.

Hierzu muss ein entsprechendes Netzwerkkabel (min. Cat5e) am LAN-Anschluss des Power Storage DC
angeschlossen und mit dem korrespondierenden Endgerét [vorzugsweise ein Router) verbunden werden.

Die Konfiguration dieser Verbindung erfolgt Giber den Menlpunkt ,Netzwerkeinstellungen™ in der
RCT Power APP und wird im Handbuch erlautert.

RJ45-Buchse
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6.3 RJA45 Anschliisse fiir Power Battery, Power Sensor und Power Switch

Der Wechselrichter kommuniziert mit der Batterie (iber den CAN-Bus.

Wenn der Wechselrichter mit optionalem Power Sensor oder Power Switch geliefert wird, finden Sie im
Handbuch dieser Gerate weitere detaillierte Informationen zur Inbetriebnahme.

SOWER POWERN Beschreibung
} | SENSOR | SWITCH CAN BUS:
Batterie Kommunikationsanschluss.
) Power Sensor:
- CAN CAN | Power Sensor Kommunikationsanschluss.
BUS BUS J

Power Switch:

Power Switch Kommunikationsanschluss.

Abb. 6-7 Ubersicht der RJ45 Steckverbinder

Anschluss der RJ45 - Schnittstellen:

Schritt Beschreibung

1 Trennen von Spannungsquellen (siehe Abschnitt 5.5).

2 Verwenden Sie fur die Zuleitungen die zugehdrigen Kabeldurchfiihrungen.

3 Wahlen Sie die richtige Schnittstelle [siehe Abb. 6-7 und nachsten Abschnitt], stecken Sie den Stecker in
die RJ45 Buchse.

6.3.1 Verdrahtung der RJ45 - Schnittstellen

Power Storage Power Storage

Power
power Battery 1
Batteryt| .

Battery 2
Power i loptionall
: Battery 2

% foption)

Power
Sensor

Standard Kommunikation mit der Power Batterie

Power
Switch

Zusatzliche Power Switch und Power Sensor
Kommunikation
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7 Inbetriebnahme

7.1 Inbetriebnahme

Der Wechselrichter ist mit einem internen Wi-Fi ~-Modul ausgestattet. Um den Wechselrichter einzurichten,
miissen Sie mit der geeigneten Android App tiber Wi-Fi zugreifen.

Die Android App ist die zentrale Benutzeroberflache fiir die Inbetriebnahme.
Sie gewahrleistet die einfache Datenerfassung und die Fehlersuche.

Bezug der Android App: Offnen Sie den Google Play Store, nach “RCT Power APP” suchen und installieren.

Um Sach- und Personenschaden zu vermeiden, darf der Power Inverter nur
von qualifiziertem Personal installiert, verkabelt, verbunden, in Betrieb
genommen und instandgehalten werden.
WARNING

Die folgenden Punkte miissen vor der Inbetriebnahme und dem Betrieb
durchgefiihrt sein:

1 Aufhangung (siehe Abschnitt 4.2).

9 Der Wechselrichter ist mit dem &ffentlichen Netz verbunden (AC)
(siehe Abschnitt 5.2).

1 Die PV-Module sind am Wechselrichter angeschlossen
(siehe Abschnitt 5.4).

1 Die elektrischen Verbindungen zur Batterie sind vorhanden
(siehe Abschnitt 5.4.2).

1 Zusatzlicher Schutzleiteranschluss wenn erforderlich
(siehe Abschnitt 5.6).

1 Wenn vorhanden Power Switch und / oder Power Sensor
(siehe Abschnitt 5. 7 und 5.8).

Die Abdeckung des Wechselrichters ist montiert.

1 Die RCT Power App ist auf lhrem Android-Smartphone oder -Tablet
installiert

7.1.1  Wechselrichter einschalten

Schritt Beschreibung

Schalten Sie die Netzverbindung durch den
externen Sicherungsautomaten ein.

Schalten Sie die Solargeneratorenspannung durch
SchlieBen des DC-Lasttrennschalters ein
(Schalterstellung “17).

Bei ausreichender Eingangsspannung schaltet
sich das Display des Gerates ein.

. J
power storage
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7.1.2  Zugriff auf den Wechselrichter

Schritt  Beschreibung

Aktivieren Sie das WLAN an |hrem Smartphone
oder Tablet. Und 6ffnen die WLAN-Einstellungen.

Verbinden Sie sich mit dem SSID. < WLAN Wi-Fi Direct
Dieser ist identisch mit dem

Wechselrichternamen, der am Display EIN «
ausgegeben wird. VERFUGBARE NETZE

(2.B. PS 6.0 2FQR), T mseowm >

2 Eine bestehende Verbindung wird mit einem “**
hinter dem Wechselrichternamen im Display
gekennzeichnet.

Das Passwort fiir den SSID entspricht der
Seriennummer lhres Gerates (siehe Display oder
Typenschild)

3 Starten Sie die RCT Power APP.

RCT Power
App

Wechseln Sie zur ,,Gerateauswahl” und klicken auf
.Suchen”.

& RCT Power App o)

ONLINE  HISTORIE ~ GERAT GERATEAUSWAHL

SUCHEN \
® 10.10.100.254 @ é

PS 6.0 2FQR

5 Wahlen Sie "10.10.100.254" aus.

+ Gerat hinzufligen

r 3
Bei erfolgreicher Verbindung wird der Geratename RCT
in der Kopfzeile in griin hervorgehoben. - PS 60 2FQR
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7.1.3 Wechselrichter konfigurieren

Schritt Beschreibung

Greifen Sie auf den Wechselrichter zu (siehe
7.1.2).

"T" IPs 6.0 2FQR g <—

2 Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol.

ONLINE  HISTORIE GERAT GERATEAUSWAHL

Wahlen Sie “Login”“,geben Sie das
Installateurspasswort ein und bestatigen mit
3 LOK". [] Passwort anzeigen

Starten Sie mit dem Control Update Siehe 9.8 OK ABBRECHEN

und fahren danach mit 4 fort.

¢ | |ps6.02FQR o)

LOGOUT (SERVICE)

WERKSEINSTELLUNGEN LADEN

Klicken Sie auf “Land und Norm" und wahlen die

A entsprechende Norm. NETZWERKEINSTELLUNGEN

Mit “Anwenden” bestatigen.

Land und Parameter setzen

Norm auswihlen

DE_ARN4105_1811_200326 e N
TN
" ANWENDEN ) CHECK
S~ — —~
detailliert

SAVE PROTOCOL

Read parameters
done
Synchronize parameters
. . 229 0f 229 (0,3 s) d
Die Parameter werden synchronisiert und Aoply Chanéeglf)ﬁ?‘e

gespeichert. Danach “Finish” betatigen. SORIELASH e tlOne

FINISH
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7.1.4 Anlagenpeakleistung und Begrenzung einstellen

Fir die Konfiguration der dynamischen Leistungsreduzierung ist zusatzlich zum Power Sensor keine weitere
Hardware erforderlich. Die Einspeiseleistung wird am Netzanschlusspunkt gemessen und nur begrenzt, wenn der
Leistungsiiberschuss den eingestellten Wert Ubersteigt. Um eine maximale Ausbeute aus der Solaranlage zu
erhalten, besteht die Moglichkeit eine dynamische Leistungsreduzierung zu konfigurieren.

Schritt Beschreibung

Wechseln Sie zum Tab ,,Gerat”A

.Einstellungen”A ,Gerateeinstellungen
Geben Sie in der folgenden Maske lhre —
Anlagenpeakleistung und den geforderten ~ |Demowand Labor
Begrenzungsfaktor ein. " )
ONLINE HISTORIE GERAT GERATEAUSWAHL
Bitte beachten Sie dabei, dass Sie nach Eingabe
. . . REFRESH Geréateeinstellungen FLASH
des Wertes diesen auf der Tastatur bestétigen (je A
nach Endgerat mit ,.Enter” oder ,,0K"). Geratebezeichnung
[Demowand Labor J
Externe Leistungsreduzierung basierend auf
Eingabe des Anlagenpeakleistung(0;1]
2 Leistungsreduzierungsfaktors: z.B. 70% 0,70
Anlagenpeakleistung [Wp]
Solaranlagenleistung in Wp > [8200 J
Die resultierende Leistungsbegrenzung am Max. zuléssige Netzeinspeisung [W]
Netzanschlusspunkt 5740
GlobalMPP fiir Solargenerator A aktiv |:|
Das entsprechende Feld wird dann kurz rot und
wieder weil3. GlobalMPP fiir Solargenerator B aktiv

Bitte beachten Sie, dass bei mehreren Geraten die Peakleistung der Gesamtanlage eingetragen wird.
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7.1.5

Batterie konfigurieren

n%b 1 Wahrend der Batteriekonfiguration darf immer nur 1 Batterieturm

eingeschaltet sein.
NOTICE

Schritt

Beschreibung

Wechseln Sie zu ,Gerat"A |, Einstellungen”A
.Batterie”.

Selektieren Sie ,Batterietyp” und wahlen ,.Li-lon
RCT Power" aus.

Li-lon RCT Power O]

Keine Batterie @)

Schalten Sie einen Batterieturm ein, indem Sie
hardwareseitig den BMS AN/AUS Schalter auf
.17 stellen.

Wechseln Sie zu ,Gerat"A ,Einstellungen”A
.Update”.

Warten Sie bis unter ,BMS Update” ,.lhre
Version” nicht 0 lautet, dann besteht eine
Kommunikation zum BMS.

Fihren Sie die Schritte unter 9.8 BMS Update
durch.

BMS Update

aktuelle-Version 5185
ABELAPWAT Y hre Version 5185

AUS DATEI UPDATEN

Bei der Verwendung von mehr als 1
Batterieturm, schalten Sie nun den aktuellen
Turm aus und den nachsten Turm ein.

Warten Sie 30 Sekunden bis die Softwareversion
in der App aktualisiert wird.

Wiederholen Sie die Schritte 1-5.

Schalten Sie alle Batterietiirme iiber den BMS
Schalter aus und anschlieflend nahezu zeitgleich
innerhalb von 10 sek. wieder ein.
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Nachdem die Zuschalttests durchgefiihrt
wurden, verbindet sich der Inverter mit der
Batterie.

Jetzt geht das System an das Netz, speist kurz
ein und fihrt die Einordnung der Stromsensoren
durch.

Sobald dies erfolgt ist, trennt sich der Inverter
wieder vom Netz und speichert die
Einstellungen.

AnschlieBend wechselt das System automatisch
in den Kompensastionsmodus.

50,0%

Kontrollieren Sie, ob der Power Sensor
eingeordnet wurde.

Gehen Sie dazu auf die Startseite ,Online”,
driicken aufdas, “ Symbol und

kontrollieren folgende Anzeige:
Stromsensoren sind eingeordnet = 1
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